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テンプレート使用時の注意点 ～必ずお読みください～
①用紙サイズの変更やトンボの移動、変形などは絶対にしないようお願いします。
②フチ無し印刷をご希望の場合は、「ヌリ足し」まで色や写真を配置してください。
③透過性や半透明、パターンなどは変換が正常に出来ない場合がございます。
④入稿される際は、必ずPDF形式で保存したデータでお願いいたします。
⑤PDF形式で保存される前に必ず添付の「PowerPoint-入稿データについて.ｐｄｆ」をお読みください。
⑥PDFの書き出し方法については下記URLの弊社ホームページをご参照ください。

http://www.vanfu.co.jp/guide/technical/microsoft-office/#pd002
⑦PDFを作成後は、必ずこのドキュメントと同じサイズ（500ｘ377）になっているかご確認ください。

このドキュメントのサイズは

幅500ｍｍ×高377ｍｍ

になります。

働きがいと生産性向上C-12

環境発電のみでビーコン通信を実現
Bluetooth Low Energy無線端末

■お問い合わせ

特長/概要

OKIネクステック株式会社
営業本部 西日本営業部
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2丁目6番8号 サンライズビル８Ｆ

ご利用環境条件、無線通信要件を満足する
最適な無線方式、発電方式をご提案します。

利用シーン

働きがいと生産性向上C-13

沖電線株式会社
西日本支社 大阪営業所

高付加価値製品であらゆる配線等のニーズに対応します。

特長/概要

■お問い合わせ

https://www.oki-ont.jp/

■参考資料

微小な光発電電力を昇圧安定化、環境発電のみでビーコン通信を実現
・蛍光灯などの光のみでBLEビーコン送信を実現、新たな電源工事不要
・受信側はEthernetなどの既存サーバーと接続、安価にシステムを構築

https://www.okidensen.co.jp/jp/index.html

製品の小型、軽量化に欠かせない
フレキシブル基板＜FPC＞

フレキシブル基板（FPC）採用事例

参考出展

 容易にメンテナンス作業ができない場所に設置するIoT機器に搭載
 ウェアラブルなどの電源配線が困難な場所に設置するIoT機器に搭載

https://www.okidensen.co.jp/jp/prod/fpc/saiyou.html

利用シーン

お悩みの問題を解決する製品
https://www.okidensen.co.jp/jp/prod/fpc/mondai.html

USB

送信機

受信機
送信機/受信機
無償貸出中

項目 仕様
通信方式 BLE バージョン4.2
発電方式 光発電（500Lx以上）

ビーコンフォーマット 独自
ビーコン送信間隔 500msec

通信距離（見通しの目安） 約10ｍ
受信機I/F マイクロUSB

TEL:06-6260-0665

 フレキシブル基板＜FPC＞は、軽くて薄く、曲げること
ができる
構造のプリント基板です

 用途に応じた材料選定、配線の設計から対応し、
１枚から量産まで生産が可能です

 装置の小型軽量化や高速信号の対応などお客様
のお悩みを解決します

本に挟んでも、厚みをまったく感じさせないほどの薄さです 曲げに強い構造です

配線の関わる様々な分野に貢献します

ロボットや電子機器などを小型・軽量化し、
製品の機能性UPに寄与します

伸縮性や透明性などの特性を
付加し、従来にない製品開発を提案します

群馬工場
〒370-0105 群馬県伊勢崎市境伊与久3344-1

■製造拠点

eiki-support@oki.com
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