
Stregkodeprintindstilling Gentag

Rækkelayout

Funktioner

Udskriv fra USB-hukommelse Udskriftsopsætning Papirfremfører

Kopier

Duplex

Kolonnelayout

Startposition X-koordinat

Y-koordinat

Mellemrum X Mellemrum

Indbinding

Tilpas

Farvetilstand

Bjælkehøjde

Bjælkebredde

Konfiguration Bakke tæller MP-bakke

Bakke 1

Y Mellemrum

Stregkodetype

Stregkodeattribut Fejlkorrektionsniveau

Modulstørrelse

Menneskelæsbare tegn

Bakke 2

Bakke 3

Bakke 4

A4/Letter indtryksantal Farve

Mono

Bakke 2

Bakke 3

Bakke 4

Papirindf.rulle Tæller MP-bakke

Bakke 1

Magenta tromle

Gul tromle

Sort tromle

Bånd

Fuser

Netværk Netværksoplysninger

Forbrugsstofs levetid Cyan toner (n.nK)

Magenta toner (n.nK)

Gul toner (n.nK)

Sort toner (n.nK)

Cyan tromle

Trådløs(Infrastruktur) Information Firmware Version

Web Remote Version

Wired (LAN1) Information Wired (LAN1)

IPv4 Address

Subnet Maske

Gateway Adresse

Generel information Udvidet netværk

Aktivering af standardgateway

Printer Navn

Kort Printer Navn

NIC programversion

Trådløs(Infrastruktur)

SSID

Sikkerhed

Tilstand

Bånd

Channel

MAC Adresse

IPv6-adresse (lokal)

IPv6-adresse (Statsløs adresse)

IPv6-adresse (Stateful adresse)

IPv6-adresse (Statsløs adresse)

IPv6-adresse (Stateful adresse)

Trådløse (AP-tilstand) oplysninger Trådløs(AP-tilstand)

SSID

Adgangskode

RSSI

IPv4 Address

Subnet Maske

Gateway Adresse

MAC Adresse

IPv6-adresse (lokal)

Antal af forbindelser

IPv4 Address
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Menutræ



Firmware Version

CU-version

PU-version

Skærmversion

RAM

Flash-hukommelse

System Serienummer

Aktivnummer

Artikelnummer

PCL-skrifttypeliste

IBM PPR-skriftt.lst

EPSON FX-skr.lst

Forbrugsrapport (Fn102)

Forbrugsstofsrapport

Fejllog (Fn103)

Dato og Tid

Printoplysninger Konfiguration (Fn100)

Netværk (Fn101)

Filliste

PS-skrifttypeliste

Menuer Bakkekonfiguration MP-bakke konfig. Papirstørrelse (Fn90)

X-dimension (Fn91)

Y-dimension (Fn92)

Farveprofilliste

Statistik log

CMYK TEST 1

Udskriv Delt udskrift (Fn1)

Privat udskrift (Fn2)

Y-dimension (Fn12)

Medietype (Fn13)

Medievægt (Fn14)

Bakke 2 konfig. Papirstørrelse (Fn20)

X-dimension (Fn21)

Medietype (Fn93)

Medievægt (Fn94)

Brug af bakke (Fn95)

Bakke 1 konfig. Papirstørrelse (Fn10)

X-dimension (Fn11)

X-dimension (Fn31)

Y-dimension (Fn32)

Medietype (Fn33)

Medievægt (Fn34)

Anden størrelse

Bakke 4 konfig. Papirstørrelse (Fn40)

Y-dimension (Fn22)

Medietype (Fn23)

Medievægt (Fn24)

Anden størrelse

Bakke 3 konfig. Papirstørrelse (Fn30)

Systemjustering Energisparetid (Fn200)

Sleep Time (Fn201)

X-dimension (Fn41)

Y-dimension (Fn42)

Medietype (Fn43)

Medievægt (Fn44)

Anden størrelse

Papirfremfører (Fn80)

Auto.sluk tid (Fn202)

Stille-mode

Sletbar advarsel

Auto fortsæt

Manuel timeout

Vent på timeout

Auto-bakkeskift

Bakkerækkefølge

Duplex sidste side

Hex Dump (Fn237)

Print justering Just. printposition MPBakke (Fn220) X-justering

Y-justering

Lokal Timeout

Timeout Netværk

Tonerstand lav

Printtilstand uden farvetoner

Udredn. af papirstop

Fejlrapport (Fn210)

Duplex Y Juster

Duplex X Juster

Duplex Y Juster

Bakke 1 (Fn221) X-justering

Y-justering

Duplex X Juster
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Bakke 2 (Fn222) X-justering

Y-justering

Duplex X Juster

Duplex Y Juster

Y-justering

Duplex X Juster

Duplex Y Juster

Paper Black Setting (Fn230)

Papir farveindstilling (Fn231)

Trans. sort indstilling (Fn232)

Bakke 3 (Fn223) X-justering

Y-justering

Duplex X Juster

Duplex Y Juster

Bakke 4 (Fn224) X-justering

BG indstilling (Fn235) Cyan Tromleenhed

Magenta Tromleenhed

Gul

Sort

HU-indstilling

Trans. Farveindstilling (Fn233)

SMR indstilling (Fn234) Cyan Tromleenhed

Magenta Tromleenhed

Gul

Sort

Smal Papirhastighed

Lydløs-mode

Ultra-let Papirhåndtering Funktion

Nem opsætning Valg af sprog Vælg sprog

VL-rensning

Glanstilstand

Tromlerens (Fn236)

Høj luftfugtighedstilstand

Kontordokumenttilstand

Fugt kontrol

Low Coveragefunktion

Lav temperaturtilstand

STNP-Server (primær)

STNP-Server (sekundær)

Tid Indstilling

Adminadgangskode Nyt kodeord Bekræft kodeord

Du skal indtaste en
administratoradgangskode. Tid Setup Dato Format

Tids Zone

Sommertid

Metode til indstilling

Web

Telnet

FTP

IPSec

SNMP

Network Scale

Netværksopsætning Generel Setup Udvidet netværk

Aktivering af standardgateway

TCP/IP

NetBIOS over TCP

Systemjustering Energisparetid (Fn200)

Sleep Time (Fn201)

Network Factory Defaults

Wired (LAN1) Setup Wired (LAN1)

IP Adresse opsætning

IPv4 Address

Subnet Maske

Auto.sluk tid (Fn202)

Stille-mode

Sletbar advarsel

Auto fortsæt

Manuel timeout

Vent på timeout

Gateway Adresse

DHCPv6

Hub Link Opsætning

Hex Dump (Fn237)

Bakkekonfiguration MP-bakke konfig. Papirstørrelse (Fn90)

X-dimension (Fn91)

Y-dimension (Fn92)

Lokal Timeout

Timeout Netværk

Tonerstand lav

Printtilstand uden farvetoner

Udredn. af papirstop

Fejlrapport (Fn210)

Medietype (Fn93)

Medievægt (Fn94)

Brug af bakke (Fn95)
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Y-dimension (Fn12)

Medietype (Fn13)

Medievægt (Fn14)

Bakke 2 konfig. Papirstørrelse (Fn20)

X-dimension (Fn21)

Bakke 1 konfig. Papirstørrelse (Fn10)

X-dimension (Fn11)

X-dimension (Fn31)

Y-dimension (Fn32)

Medietype (Fn33)

Medievægt (Fn34)

Anden størrelse

Bakke 4 konfig. Papirstørrelse (Fn40)

Y-dimension (Fn22)

Medietype (Fn23)

Medievægt (Fn24)

Anden størrelse

Bakke 3 konfig. Papirstørrelse (Fn30)

Auto-bakkeskift

Bakkerækkefølge

Duplex sidste side

Trådløs(Infrastruktur) Indstilling Trådløs(Infrastruktur)

Netværksopsætning

X-dimension (Fn41)

Y-dimension (Fn42)

Medietype (Fn43)

Medievægt (Fn44)

Anden størrelse

Papirfremfører (Fn80)

WPS-PIN

Valg af wireless netværk xxxxxx

Manuel indstilling SSID

Sikkerhed

IP Adresse opsætning

IPv4 Address

Subnet Maske

Gateway Adresse

DHCPv6

Automatisk opsætning (WPS) WPS-PBC

WEP Nøgle

WPA krypterings type

Foruddefineret WPA Nøgle

Udfør

Trådløs genforbindelse

Admin-opsætning Netværksopsætning Generel Setup Udvidet netværk

FTP

IPSec

SNMP

Network Scale

Network Factory Defaults

Wired (LAN1) Setup Wired (LAN1)

Du skal indtaste en
administratoradgangskode.

Aktivering af standardgateway

TCP/IP

NetBIOS over TCP

Web

Telnet

USB Setup USB

Hastighed

Soft Reset

Serie nr.

Offline Receive

IP Adresse opsætning

IPv4 Address

Subnet Maske

Gateway Adresse

DHCPv6

Hub Link Opsætning

Indbinding

Mediecheck

A4/Letter tilsidesæt

Opløsning

Tonersparefunktion Tonerspareniveau

USB memory

Forbundet vært

Printopsætning Egenskab

Kopier

Dobbeltsidet udskrift

Farve
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X-dimension

Y-dimension

PS-opsætning L1-bakke

Netværksprotokol

USB-protokol

Mono-udskr.tilst.

Farvemode klar

Standardretning

Redigér størrelse

Trapping

Tegnhøjde

Symbolopsætning

A4 skrivebredde

Skip tom side

CR-funktion

LF-funktion

Pdf-papirstørrelse

PDF udskriftstilstand

PCL-opsætning Skriftkilde

Skrifttypenummer

Tegnbredde

IBM PPR-opsætn. Tegnbredde

Bakke 2

Bakke 3

Bakke 4

SIDM-opsætning SIDM manuel id#

SIDM manuel2 id#

Udskriftsmargin

Ægte sort

Penbreddejust.

Bakke ID# MP-bakke

Bakke 1

Skriftknibning

Tegnsæt

Symbolopsætning

Letter 0 stil

Tallet nul

Linieafstand

SIDM MP-bakke id#

SIDM bakke1 id#

SIDM bakke2 id#

SIDM bakke3 id#

SIDM bakke4 id#

Venstre margin

Tilpas til letter

Teksthøjde

EPSON FX-opsætn. Tegnbredde

Tegnsæt

Skip tom side

CR-funktion

LF-funktion

Linielængde

Sidelængde

TOF-position

Linielængde

Sidelængde

TOF-position

Venstre margin

Tilpas til letter

Teksthøjde

Symbolopsætning

Letter 0 stil

Tallet nul

Linieafstand

Skip tom side

CR-funktion

Opgave autosøgning

Farveopsætning INK-simulering

UCR

CMY 100% densitet

CMYK-konvertering

Opsætning af Privat udskrift Godkend opgaveindstilling

Slet opgaveindstillinger

Gem job

Job Begrænsning

Godk.opg.adgan.

Udskrift Fuldført Brummervolumen

AirPrint summevolumen

Kort Hold Summervolumen

Panel opsætning Near Life Status

Levetid næsten slut LED

Idle visning

Panelkontrast

Summeropsætning Fejlmængde
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Tid Setup Dato Format

Tids Zone

Bakkeopsætning Måleenhed

Standard papirstørrelse

Andre opsætninger Papirindføringsrulle Tæller Nulstillet MP-bakke Tom

Sommertid

Metode til indstilling

STNP-Server (primær)

STNP-Server (sekundær)

Tid Indstilling

Power indstilling Automatisk slukning

Formatér partition

Joblogopsætning Gem joblog

Ryd joblog

Sikkerhedsopsætning Adgangskontrol

Bakke1 Tom

Bakke2 Tom

Bakke3 Tom

Bakke4 Tom

Flash-huk ops Initialisere

Inquiry Display

Fokus position

Display Timeout

Nær Slut Opsætning Tromle levetid timing

Fikseringsenhed nær levetidsgrænse

Brugertællerrapport

Valg af sprog Vælg sprog

Anuller opgaveopsætning Cancel tast virkemåde

Gendan indst.

Skift kodeord Nyt kodeord Bekræft kodeord

Udskriv statistik Forbrugsrapport

Bælteenhed nær levetidsgrænse Timing

Ryd privatlivsdata

NFC Opsætning

Indstillinger Nulstil indst.

Gem indst.

Bekræft kodeord

Kalibrering Justér dens.funkt.

Justér densitet (Fn300)

Justér registrering (Fn301)

Indstilling for Langt Papir

Du skal indtaste en
administratoradgangskode.

Maintenance Tæller

Reset Main Counter

Nulstil forbrugsstofstæller

Skift kodeord Nyt kodeord

Cyan justering Highlight

Mid-tone

Dark

Magenta justering Highlight

Farve densitet Cyan mørkhed (Fn310)

Magenta mørkhed (Fn311)

Yellow mørkhed (Fn312)

Black mørkhedsgrad (Fn313)

Mønster til farveudskrivningsjustering (Fn302)

Sort justering Highlight

Mid-tone

Dark

AirPrint

Trådløs(Infrastruktur) Indstilling Trådløs(Infrastruktur)

Mid-tone

Dark

Gul justering Highlight

Mid-tone

Dark

DHCPv6

Automatisk opsætning (WPS) WPS-PBC

WPS-PIN

Valg af wireless netværk xxxxxx

Du skal indtaste en
administratoradgangskode.

Netværksopsætning IP Adresse opsætning

IPv4 Address

Subnet Maske

Gateway Adresse

Udfør

Trådløs genforbindelse

Manuel indstilling SSID

Sikkerhed

WEP Nøgle

WPA krypterings type

Foruddefineret WPA Nøgle
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Trådløs(AP-tilstand) Indstilling Trådløs(AP-tilstand)
Du skal indtaste en
administratoradgangskode.

Automatisk Opsætning (TrykKnap)

Manuel indstilling

Boot Menu Enter Password

Menu Lockout

Panel Lockout

After  AC power supply fails

Forbindelsesindstilling SSID

Adgangskode

IPv4 Address

Udfør

AP-tilstand Brugerindstilling

Tænd for maskinen, mens du
trykker på «OK» på
betjeningspanelet. Når [Boot
Menu (Genstartsmenuen)] vises p
å skærmen, skal du slippe
fingeren og trykke på «OK» igen.
Du skal indtaste en
administratoradgangskode.
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